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IPA CLEANER 



Contenido 

Art. N® 

Cantidad 

500 ml 

0893 223 500 

1/12 

5 L 

0893 223 505 

1 



Datos tecnicos 

Color 

Transparente 

Densidad, g/cm 3 

0,786 

Olor 

Alcohol 


Modo de empleo 

Aplicar el limpiador sobre un pano limpio que no deje residuo. Frotar ligeramente la 
superficie hasta la elimination de la suciedad. 

Nota: Antes de usar realizar un test de compatibilidad sobre una superficie, en una 
zona no visible, sobretodo en algunos plasticos delicados. 



El IPA Cleaner se muestra muy efectivo en el desengrasado de partes electronicas y metalicas antes de 
pintar o soldar. 


Alcohol isopropilico en spray 

para la limpieza y desengrasado 

de cualquier tipo de superficie. 

Residuo cero 

Caracteristicas 

• Ideal para limpiar todo tipo de 
superficies, incluidos los plasticos. 

• En automocion para la limpieza 
puntual de restos de alquitran, resina, 
pegamento, etc. antes de pintar o 
bien antes de pulir. 

• Se puede utilizar en la limpieza de 
instrumentos de precision, superficies 
de alto brillo y desengrasado de 
cristales para su posterior sellado. 

• Perfecto para la limpieza de superficies 
antes de colocar vinilos de decoracion 
y tambien como desengrasante de uso 
general en piezas metalicas. 

• No deja residuo ni humedad cuando 
seca. 

• Evaporacion muy rapida. 

• Antiestatico. 

Ventajas 

• Multiples aplicaciones en todos los 
sectores industriales tales como 
automocion, construccion, industria 
del metal, mantenimiento e industria 
maderera. 

• No cargo electricamente los 
componentes de plastico ni metalicos. 

Beneficios 

• Menor tiempo de espera de secado. 

• Preparacion perfecta de la superficie 
ya que deja residuo cero. 

• Mejora la adhesion gracias a su poder 
antiestatico. 


Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en 
nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso 
antes de cada nuevo tipo de aplicacion o superficie a tratar. 


03 04 0082 
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SECCION 1. Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa 


1.1 Identificador del producto 

Nombre comercial 


IPA CLEANER, 500 ML 


Codigo del producto 


0893223500 


1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 

Uso de la sustancia/mezcla Agente de limpieza, Detergente 

Producto para uso profesional 


1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 


Compama 

Telefono 

Telefax 


Wurth Espana S.A. 

Pol. Ind. Riera de Caldes, Joiers, 21-23 
08184 Palau-solta I Plegamans, Barcelona 

+34 (0)93 862 95 00 

+34 (0)93 864 62 03 


Direccion de correo electro- prodsafe@wuerth.com 
nico de la persona respon- 
sable de las SDS 


1.4 Telefono de emergencia 

Servicio Medico de Informacion Toxicologica, Tel. +34 (0)91 562 04 20. Telefono de ur- 
gencias de la sociedad +49 (0)6132 84463 


SECCION 2. Identificacion de los peligros 


2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla 

Clasificacion (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008) 


Aerosoles, Categorfa 1 

Irritacion ocular, Categorfa 2 

Toxicidad especffica en determinados 
organos - exposicion unica, Categorfa 3 

2.2 Elementos de la etiqueta 
Etiquetado 


H222: Aerosol extremadamente inflamable. 

H229: Recipiente a presion: Puede reventar si se 
calienta. 

H319: Provoca irritacion ocular grave. 

H336: Puede provocar somnolencia o vertigo. 


(REGLAMENTO (CE) No 1272/2008) 
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Pictogramas de peligro 

<g><b 

Palabra de advertencia 

Peligro 

Indicaciones de peligro 

H222 Aerosol extremadamente inflamable. 

H229 Recipiente a presion: Puede reventar si se calienta. 

H319 Provoca irritacion ocular grave. 

H336 Puede provocar somnolencia o vertigo. 

Consejos de prudencia 

Prevencion: 


P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de 
chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de igni- 
cion. No fumar. 

P211 No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de 
ignicion. 

P251 No perforar ni quemar, incluso despues de su uso. 

P261 Evitar respirar el aerosol. 

P280 Llevar gafas/ mascara de proteccion. 


Almacenamiento: 


P410 + P412 Proteger de la luz del sol. No exponer a tempe- 
raturas superiores a 50 °C/122 °F. 


Componentes determinantes del peligro para el etiquetado: 
Propan-2-ol 

Etiquetado adicional 

Mantengase fuera del alcance de los ninos. 

No ingerir. 

2.3 Otros peligros 

Ninguna conocida. 

SECCION 3. Composicion/informacion sobre los componentes 
3.2 Mezclas 


Componentes 


Nombre qufmico 

No. CAS 

No. CE 

No. Indice 

Numero de registro 

Clasificacion 

Concentracion 
(% w/w) 

Propan-2-ol 

67-63-0 

200-661-7 

603-117-00-0 

01-2119457558-25 

Flam. Liq. 2; H225 

Eye Irrit. 2; H319 

STOT SE 3; H336 

>= 90-<=100 

Sustancias con un Ifmite de exposicion en el lugar de trabajo : 


Dioxido de carbono 

124-38-9 

Press. Gas Liquefied 

>= 1 - < 10 
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|| 204-696-9| gas; H280 j 


Para la explicacion de las abreviaturas vease la seccion 16 


SECCION 4. Primeros auxilios 
4.1 Descripcion de los primeros auxilios 


Recomendaciones generales : 

En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al 

Proteccion de los socorristas 

medico. 

Cuando los sintomas persistan o en caso de duda, pedir el 
consejo de un medico. 

Los socorristas de primeros auxilios deben prestar atencion a 
la autoproteccion y deben utilizar el equipo de proteccion per¬ 
sonal recomendado cuando exista una posibilidad de exposi- 
cion (consulte la seccion 8). 

Si es inhalado 

Si se ha inhalado, transportarlo al aire fresco. 

Consultar un medico si los sintomas aparecen. 

En caso de contacto con la 
piel 

En caso de un contacto, lavar inmediatamente la piel con 
agua en abundancia. 

Consultar un medico si los sintomas aparecen. 

En caso de contacto con los 
ojos 

En caso de un contacto, enjuagar inmediatamente los ojos 
con agua en abundancia por lo menos durante 15 minutos. 

Si es facil de hacerlo, quitar los lentes de contacto, si estan 
puestos. 

Consultar un medico. 

Por ingestion : 

Si se ha tragado, NO provocar el vomito. 

Consultar un medico si los sintomas aparecen. 

Enjuague la boca completamente con agua. 


4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados 

Riesgos Provoca irritacion ocular grave. 

Puede provocar somnolencia o vertigo. 

4.3 Indicacion de toda atencion medica y de los tratamientos especiales que deban dispensar- 
se inmediatamente 


Tratamiento 

Trate los sintomas y brinde apoyo. 


SECCION 5. Medidas de lucha contra incendios 


5.1 Medios de extincion 

Medios de extincion apropia- 
dos 

Spray de agua 

Espuma resistente al alcohol 

Dioxido de carbono (C02) 

Producto quimico en polvo 
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Medios de extincion no apro- Ninguna conocida. 
piados 


5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla 

Peligros especificos en la : Es posible el retorno de la llama a distancia considerable, 
lucha contra incendios Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. 

La exposicion a los productos de combustion puede ser un 
peligro para la salud. 

Debido a la elevada presion de vapor, existe el peligro de que 
los recipientes se revienten en caso de aumento de tempera- 
tura. 


Productos de combustion Oxidos de carbono 

peligrosos 


5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

Equipo de proteccion espe- : En caso de fuego, protejase con un equipo respiratorio auto- 
cial para el personal de lucha nomo. Utilfcese equipo de proteccion individual, 
contra incendios 


Metodos especificos de ex¬ 
tincion 


Usar medidas de extincion que sean apropiadas a las circuns- 
tancias del local y a sus alrededores. 

El agua pulverizada puede ser utilizada para enfriar los con- 
tenedores cerrados. 

Retire los recipientes que no esten en peligro fuera del area 
de incendio si se puede hacer con seguridad. 

Evacuar la zona. 


SECCION 6. Medidas en caso de vertido accidental 

6.1 Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia 

Precauciones personales Retirar todas las fuentes de ignicion. 

Utilfcese equipo de proteccion individual. 

Seguir las recomendaciones del equipo de proteccion perso¬ 
nal y los consejos de manipulacion segura. 

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente 

Precauciones relativas al La descarga en el ambiente debe ser evitada. 

medio ambiente Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin 

riesgos. 

Impedir la propagacion sobre las grandes zonas (p. ej. por 
contencion o barreras de aceite). 

Retener y eliminar el agua contaminada. 

Las autoridades locales deben de ser informadas si los de¬ 
rrames importantes no pueden ser contenidos. 
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6.3 Metodos y material de contencion y de limpieza 

Metodos de limpieza Se debe utilizar herramientas que no produzcan chispas. 

Empapar con material absorbente inerte. 

Reprimir los gases/vapores/neblinas con agua pulverizada. 
Para los derrames de grandes cantidades, disponga un meto- 
do de drenaje u otro metodo de contencion apropiado para 
evitar que el material se disperse. Si el material contenido 
puede bombearse, deposite el material recuperado en un 
contenedor apropiado. 

Limpie los restos del material derramado con un absorbente 
adecuado. 

Es posible que se apliquen normativas locales o nacionales a 
la liberacion y eliminacion de este material, y a los materiales 
y elementos empleados en la limpieza de los escapes. Debe- 
ra determinar cual es la normativa aplicable. 

Las secciones 13 y 15 de esta hoja de datos de seguridad 
proporcionan informacion sobre ciertos requisitos locales o 
nacionales. 

6.4 Referenda a otras secciones 

Consulte las secciones: 7, 8, 11, 12 y 13. 

SECCION 7. Manipulacion y almacenamiento 

7.1 Precauciones para una manipulacion segura 

Medidas de orden tecnico Consulte Medidas de ingenierfa en la seccion CONTROLES 

DE LA EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL. 

Ventilacion Local/total Si no dispone de una ventilacion suficiente, utilice con ventila¬ 

cion de extraccion local. 

Si asf lo aconseja la evaluacion del potencial de exposicion 
local, utilice solo en un area equipada con ventilacion por 
extraccion a prueba de explosiones. 

No respirar vapores o niebla de pulverizacion. 

No lo trague. 

No hay que ponerlo en los ojos. 

Evitar el contacto prolongado o repetido con la piel. 

Manipular de acuerdo con las buenas practicas de seguridad 
e higiene industrial, basandose en los resultados de la eva¬ 
luacion de la exposicion en el lugar de trabajo 
Mantengase alejado del calor y de las fuentes de ignicion. 
Evitese la acumulacion de cargas electroestaticas. 

Tenga cuidado para evitar derrames y residuos y minimizar la 
liberacion al medio ambiente. 

No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de igni¬ 
cion. 

Medidas de higiene Si es probable que haya una exposicion a productos quimicos 

durante su uso normal, proporcione sistemas para enjuagarse 


Consejos para una manipu¬ 
lacion segura 
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los ojos y duchas de seguridad cerca del lugar de trabajo. No 
comer, ni beber, ni fumar durante su utilizacion. Lave la ropa 
contaminada antes de volver a usarla. 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 

Exigencias tecnicas para Guardar bajo Have. Mantengase en un lugar fresco y bien 

almacenes y recipientes ventilado. Almacenar de acuerdo con las reglamentaciones 

nacionales particulares. No perforar ni quemar, incluso des¬ 
pues de usado. Conservar en un lugar fresco. Proteger de la 
luz del sol. 

No almacene con los siguientes tipos de productos: 

Sustancias y mezclas que reaccionan espontaneamente 
Peroxidos organicos 
Oxidantes 
Solidos inflamables 
Lfquidos piroforicos 
Solidos piroforicos 

Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espon- 
taneo 

Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, despren- 
den gases inflamables 
Explosivos 

7.3 Usos especlficos finales 

Usos especlficos Sin datos disponibles 


Indicaciones para el almace¬ 
namiento conjunto 


SECCION 8. Controles de exposicion/proteccion individual 
8.1 Parametros de control 


Llmites de exposicion profesional 


Componentes 

No. CAS 

Tipo de valor 
(Forma de expo¬ 
sicion) 

Parametros de control 

Base 

Propan-2-ol 

67-63-0 

VLA-ED 

200 ppm 

500 mg/m 3 

ES VLA 

Otros datos 

Esta sustancia tiene prohibida total o parcialmente su comercializacion y uso 
como fitosanitario y/o como biocida. Para una informacion detallada acerca 
de las prohibiciones consultese: Base de datos de productos biocidas: 
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=plaguicidas Base de 
datos de productos fitosanitarios: 

http://www.magrama.gob.es/agricultura/pags/fitos/registro/fichas/pdf/Lista_sa. 
pdf, Agente quimico que tiene Valor Llmite Biologico especifico en este do- 
cumento. 



VLA-EC 

400 ppm 

1.000 mg/m 3 

ES VLA 

Dioxido de car- 
bono 

124-38-9 

TWA 

5.000 ppm 

9.000 mg/m 3 

2006/15/EC 
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Otros datos 

Indicativo 



VLA-ED 

5.000 ppm 

9.150 mg/m 3 

ES VLA 

Otros datos 

Agente quimico para el que la UE establecio en su dia un valor llmite indicati¬ 
vo. Todos estos agentes quimicos figuran al menos en una de las directivas 
de valores limite indicativos publicadas hasta ahora (vease Anexo C. Biblio- 
grafia). Los Estados miembros deberan establecer un valor limite en sus res- 
pectivas legislaciones, en el plazo indicado en dichas directivas. Una vez 
adoptados, estos valores tienen la misma validez que el resto de los valores 
adoptados por el pals. 


Limites biologicos de exposicion profesional 


Nombre de la sustancia 

No. CAS 

Parametros de 
control 

Hora de muestreo 

Base 

Propan-2-ol 

67-63-0 

Acetona: 40 mg/I 
(Orina) 

Final de la semana 
laboral 

ES VLB 


Nivel sin efecto derivado (DNEL) de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006: 


Nombre de la sustan¬ 
cia 

Uso final 

Via de exposi¬ 
cion 

Efectos potenciales 
sobre la salud 

Valor 

Propan-2-ol 

Trabajadores 

Inhalacion 

A largo plazo - efec¬ 
tos sistemicos 

500 mg/m 3 


Trabajadores 

Contacto con la 
piel 

A largo plazo - efec¬ 
tos sistemicos 

888 mg/kg 
pc/dia 


Consumidores 

Inhalacion 

A largo plazo - efec¬ 
tos sistemicos 

89 mg/m 3 


Consumidores 

Contacto con la 
piel 

A largo plazo - efec¬ 
tos sistemicos 

319 mg/kg 
pc/dia 


Consumidores 

Ingestion 

A largo plazo - efec¬ 
tos sistemicos 

26 mg/kg 
pc/dia 


Concentracion prevista sin efecto (PNEC) de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006: 


Nombre de la sustancia 

Compartimiento Ambiental 

Valor 

Propan-2-ol 

Agua dulce 

140,9 mg/I 


Agua de mar 

140,9 mg/I 


Liberacion/uso discontinuo 

140,9 mg/I 


Planta de tratamiento de aguas residuales 

2251 mg/I 


Sedimento de agua dulce 

552 mg/kg de 
peso seco (p.s.) 


Sedimento marino 

552 mg/kg de 
peso seco (p.s.) 


Suelo 

28 mg/kg de 
peso seco (p.s.) 


Oral (Envenenamiento secundario) 

160 alimento en 
mg/kg 


8.2 Controles de la exposicion 
Medidas de ingenierla 

Minimice las concentraciones de exposicion del lugar de trabajo. 

Si no dispone de una ventilacion suficiente, utilice con ventilacion de extraccion local. 
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Si asf lo aconseja la evaluacion del potencial de exposicion local, utilice solo en un area equipa- 
da con ventilacion por extraccion a prueba de explosiones. 

Proteccion personal 


Proteccion de los ojos 

Use los siguientes equipos de proteccion personal: 

Gafas protectoras 

El equipo debe cumplir con la UNE EN 166 

Proteccion de las manos 


Material 

Tiempo de penetracion 
Espesor del guante 
Directiva 

Caucho nitrilo 
: >480 min 

0,35 mm 

: El equipo debe cumplir con la UNE EN 374 

Observaciones 

: Elegir los guantes de proteccion contra sustancias quimicas 
teniendo en cuenta la cantidad y la concentracion de las 
sustancias peligrosas que se va a manejar en el lugar de 
trabajo. Se recomienda aclarar con el fabricante de los guan¬ 
tes protectores arriba mencionados si estos tienen la resis- 
tencia necesaria paraaplicaciones con sustancias quimicas 
especiales. Lavense las manos antes de los descansos y 
despues de terminar la jornada laboral. 

Proteccion de la piel y del 
cuerpo 

Seleccione la ropa de proteccion adecuada basandose en 
los datos de resistencia a los quimicos y la evaluacion de la 
capacidad de exposicion local. 

Use los siguientes equipos de proteccion personal: 

Si la evaluacion demuestra que hay un riesgo de que se 
produzcan atmosferas explosivas o incendios, utilice ropa de 
proteccion antiestatica igmfuga. 

El contacto con la piel se debe evitar mediante el uso de 
indumentaria de proteccion impermeable (guantes, delanta- 
les, botas, etc.). 

Proteccion respiratoria 

Si no dispone de una ventilacion por extraccion local ade¬ 
cuada o la evaluacion de exposicion demuestra exposiciones 
que superan las directrices recomendadas, utilice proteccion 
respiratoria. 

El equipo debe cumplir con la UNE EN 133 

Filtro tipo 

: Equipo autonomo de respiracion 


SECCION 9. Propiedades fi'sicas y qui'micas 

9.1 Informacion sobre propiedades fi'sicas y qui'micas basicas 

Aspecto Aerosol que contiene un gas comprimido 

Propulsor : Dioxido de carbono 

Color Sin datos disponibles 
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Olor 

caracterfstico 

Umbral olfativo 

Sin datos disponibles 

pH : 

Sin datos disponibles 

Punto de fusion/ punto de : 

congelacion 

Sin datos disponibles 

Punto inicial de ebullicion e : 

intervalo de ebullicion 

-57 °C 

Punto de inflamacion : 

No aplicable 

Tasa de evaporacion : 

No aplicable 

Inflamabilidad (solido, gas) : 

Aerosol extremadamente inflamable. 

Limite superior de explosivi- : 
dad / Limites de inflamabilidad 
superior 

12,00 %(v) 

Limites inferior de explosivi- : 

dad / Limites de inflamabili¬ 
dad inferior 

2,00 %(v) 

Presion de vapor : 

43 hPa (50 °C) 

Densidad relativa del vapor : 

No aplicable 

Densidad relativa 

Sin datos disponibles 

Densidad 

0,803 g/cm 3 (20 °C ) 

Solubilidad(es) 

Solubilidad en agua 

totalmente soluble 

Coeficiente de reparto n- : 

octanol/agua 

No aplicable 

Temperatura de auto- 
inflamacion 

370 °C 

Temperatura de descomposi- 
cion 

Sin datos disponibles 

Viscosidad 

Viscosidad, dinamica 

1 mPa.s (20 °C) 

Viscosidad, cinematica 

1 mm z /s (20 °C) 

Propiedades explosivas 

No explosivo 
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Propiedades comburentes La sustancia o mezcla no se clasifica como oxidante. 


9.2 Otros datos 

Tamano de particula No aplicable 


SECCION 10. Estabilidad y reactividad 

10.1 Reactividad 

No clasificado como un peligro de reactividad. 

10.2 Estabilidad quimica 

Estable en condiciones normales. 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 

Reacciones peligrosas Aerosol extremadamente inflamable. 

Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire. 
Debido a la elevada presion de vapor, existe el peligro de que 
los recipientes se revienten en caso de aumento de tempera- 
tura. 

Puede reaccionar con agentes oxidantes fuertes. 

10.4 Condiciones que deben evitarse 

Condiciones que deben evi- : Calor, llamas y chispas. 
tarse 

10.5 Materiales incompatibles 

Materias que deben evitarse Oxidantes 

10.6 Productos de descomposicion peligrosos 

No se conoce ningun producto peligroso de la descomposicion. 

SECCION 11. Informacion toxicologica 

11.1 Informacion sobre los efectos toxicologicos 

Informacion sobre posibles Inhalacion 

vfas de exposicion Contacto con 

Ingestion 
Contacto con 

Toxicidad aguda 

No esta clasificado en base a la informacion disponible. 

Componentes: 

Propan-2-ol: 

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): > 5.000 mg/kg 

Toxicidad aguda por inhala- CL50 (Rata): > 25 mg/I 

cion Tiempo de exposicion: 6 h 


la piel 
los ojos 
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Toxicidad cutanea aguda 

Prueba de atmosfera: vapor 

: DL50 (Conejo): > 5.000 mg/kg 


Corrosion o irritacion cutaneas 

No esta clasificado en base a la informacion disponible 

Componentes: 


Propan-2-ol: 

Especies 

Resultado 

Conejo 

No irrita la piel 


Lesiones o irritacion ocular graves 

Provoca irritacion ocular grave. 

Componentes: 


Propan-2-ol: 

Especies 

Resultado 

Conejo 

Irritacion a los ojos, reversible a los 21 dfas 


Sensibilizacion respiratoria o cutanea 
Sensibilizacion cutanea 

No esta clasificado en base a la informacion disponible 

Sensibilizacion respiratoria 

No esta clasificado en base a la informacion disponible 


Componentes: 


Propan-2-ol: 

Tipo de Prueba 

Via de exposicion 

Especies 

Metodo 

Resultado 

Buehler Test 

Contacto con la piel 

Conejillo de indias 

Directrices de ensayo 406 del OECD 
negativo 


Mutagenicidad en celulas germinales 

No esta clasificado en base a la informacion disponible 

Componentes: 


Propan-2-ol: 

Genotoxicidad in vitro 

Tipo de Prueba: Prueba de mutacion inversa en bacterias 
(AMES, por sus siglas en ingles) 

Resultado: negativo 

Tipo de Prueba: Ensayo de mutacion genetica de celulas de 
mamifero in vitro 

Resultado: negativo 
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Genotoxicidad in vivo : 

Tipo de Prueba: Prueba de micronucleos de eritrocitos de 
mamiferos (ensayo citogenetico in vivo) 

Especies: Raton 

Via de aplicacion: Inyeccion intraperitoneal 

Resultado: negativo 

Carcinogenicidad 

No esta clasificado en base a la informacion disponible. 

Comoonentes: 


Propan-2-ol: 

Especies : 

Via de aplicacion : 

Tiempo de exposicion : 

Metodo 

Resultado 

Rata 

inhalacion (vapor) 

104 semanas 

Directrices de ensayo 451 del OECD 
negativo 

Toxicidad para la reproduccion 

No esta clasificado en base a la informacion disponible. 

Comoonentes: 


Propan-2-ol: 

Efectos en la fertilidad 

Tipo de Prueba: Estudio de toxicidad reproductora en dos 
generaciones 

Especies: Rata 

Via de aplicacion: Ingestion 

Resultado: negativo 

Efectos en el desarrollo fetal : 

Tipo de Prueba: Desarrollo embrionario y fetal 

Especies: Rata 

Via de aplicacion: Ingestion 

Resultado: negativo 

Toxicidad especi'fica en determinados organos (STOT) - exposicion unica 

Puede provocar somnolencia o vertigo. 

Comoonentes: 


Propan-2-ol: 

Valoracion : 

Puede provocar somnolencia o vertigo. 

Toxicidad especi'fica en determinados organos (STOT) - exposicion repetida 

No esta clasificado en base a la informacion disponible. 

Toxicidad por dosis repetidas 


Comoonentes: 


Propan-2-ol: 
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Especies : 

NOAEL 

Via de aplicacion : 

Tiempo de exposicion : 

Rata 

12,5 mg/I 
inhalacion (vapor) 

104 Semana 


Toxicidad por aspiracion 

No esta clasificado en base a la informacion disponible 


SECCION 12. Informacion ecologica 

12.1 Toxicidad 
Componentes: 


Propan-2-ol: 

Toxicidad para los peces : 

CL50 (Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda)): 

9.640 mg/I 

Tiempo de exposicion: 96 h 

Toxicidad para las dafnias y 
otros invertebrados acuaticos 

CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): > 10.000 mg/I 
Tiempo de exposicion: 24 h 

Toxicidad para los microor- : 
ganismos 

CE50 (Pseudomonas putida): > 1.050 mg/I 

Tiempo de exposicion: 16 h 

Dioxido de carbono: 

Toxicidad para los peces : 

NOEC (Lepomis macrochirus (Pez-luna Blugill)): > 100 mg/I 
Tiempo de exposicion: 96 h 

Observaciones: Basado en los datos de materiales similares 

Toxicidad para las dafnias y 
otros invertebrados acuaticos 

NOEC (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): > 100 mg/I 
Tiempo de exposicion: 48 h 

Observaciones: Basado en los datos de materiales similares 

12.2 Persistencia y degradabilidad 


Componentes: 


Propan-2-ol: 

Biodegradabilidad 

Resultado: rapidamente degradable 

BOD/COD : 

BOD: 1.19 (DB05) 

COD: 2.23 

BOD/COD: 53 % 


12.3 Potencial de bioacumulacion 


Componentes: 


Propan-2-ol: 

Coeficiente de reparto n- : 

log Pow: 0,05 
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octanol/agua 

Dioxido de carbono: 

Coeficiente de reparto n- : log Pow: 0,83 
octanol/agua 

12.4 Movilidad en el suelo 

Sin datos disponibles 

12.5 Resultados de la valoracion PBT y mPmB 

No relevante 

12.6 Otros efectos adversos 

Sin datos disponibles 

SECCION 13. Consideraciones relativas a la eliminacion 

13.1 Metodos para el tratamiento de residuos 

Producto : Eliminar, observando las normas locales en vigor. 

Segun el Catalogo de Desechos Europeos, los Codigos de 
Desecho no son especifico al producto, pero especificos a la 
aplicacion. 

Los codigos de Desecho deben ser atribuidos por el usuario, 
si es posible de acuerdo con las autoridades de eliminacion 
de desechos. 

Envases contaminados Los contenedores vacios deben ser llevados a un sitio de 

manejo aprobado para desechos, para el reciclado o elimina¬ 
cion. 

Los contenedores vacios retienen residuos y pueden ser peli- 
grosos. 

No presurizar, cortar, soldar, perforar, triturar ni exponer estos 
contenedores al calor, llamas, chispas u otras fuentes de igni- 
cion. Pueden explotar y provocar lesiones y/o la muerte. 

A menos que se especifique de otro modo: desecharlo como 
si se tratara de un producto sin usar. 

Vaciar las latas de aerosol por completo (inclusive gas impul- 
sor). 

Numero de identificacion de Los Codigos de Desecho siguientes solo son sugestiones: 
residuo 

producto no usado 

16 05 04, Gases en recipientes a presion (incluidos los halo- 
nes) que contienen sustancias peligrosas 

producto usado 

16 05 04, Gases en recipientes a presion (incluidos los halo- 
nes) que contienen sustancias peligrosas 

embalajes vacios 

15 01 10, Envases que contienen restos de sustancias peli- 


14/19 





FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006 


WURTH 


IPA CLEANER, 500 ML 


Version Fecha de revision: Numero SDS: Fecha de la ultima expedicion: 07.06.2019 

1.9 01.09.2019 1258953-00004 Fecha de la primera expedicion: 

03.02.2017 


grosas o estan contaminados por ellas 

SECCION 14. Informacion relativa al transporte 

14.1 Numero ONU 


ADN 

UN 1950 

ADR 

UN 1950 

RID 

UN 1950 

IMDG 

UN 1950 

IATA 

UN 1950 

14.2 Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas 

ADN 

AEROSOLES 

ADR 

AEROSOLES 

RID 

AEROSOLES 

IMDG 

AEROSOLS 

IATA 

Aerosoles, inflamables 

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte 

ADN 

2 

ADR 

2 

RID 

2 

IMDG 

2.1 

IATA 

2.1 

14.4 Grupo de embalaje 


ADN 

Grupo de embalaje 

Codigo de clasificacion 
Etiquetas 

No asignado por el reglamento 

5F 

2.1 

ADR 

Grupo de embalaje 

Codigo de clasificacion 
Etiquetas 

Codigo de restricciones en 
tuneles 

No asignado por el reglamento 

5F 

2.1 

(D) 

RID 

Grupo de embalaje 

Codigo de clasificacion 

Numero de identificacion de 
peligro 

Etiquetas 

No asignado por el reglamento 

5F 

23 

2.1 
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IMDG 


Grupo de embalaje 

No asignado por el reglamento 

Etiquetas 

: 2.1 

EmS Codigo 

: F-D, S-U 

IATA (Carga) 


Instruccion de embalaje 

: 203 

(avion de carga) 


Instruccion de embalaje 

(LQ) : Y203 

Grupo de embalaje 

No asignado por el reglamento 

Etiquetas 

: Flammable Gas 

IATA (Pasajero) 


Instruccion de embalaje 

: 203 

(avion de pasajeros) 


Instruccion de embalaje 

(LQ) : Y203 

Grupo de embalaje 

No asignado por el reglamento 

Etiquetas 

: Flammable Gas 


14.5 Peligros para el medio ambiente 
ADN 

Peligrosas ambientalmente : no 

ADR 

Peligrosas ambientalmente : no 

RID 

Peligrosas ambientalmente : no 

IMDG 

Contaminante marino : no 

14.6 Precauciones particulares para los usuarios 

La(s) clasificacion(es) de transpose presente(s) tienen solamente propositos informativos y se 
basa(n) unicamente en las propiedades del material sin envasar/embalar, descritas dentro de es- 
ta Ficha de Datos de Seguridad. Las clasificaciones de transpose pueden variar segun el modo 
de transporte, el tamano del envase/embalaje y las variaciones en los reglamentos regionales o 
del pais. 

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y del Codigo IBC 

Observaciones No aplicable al producto suministrado. 

SECCION 15. Informacion reglamentaria 

15.1 Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especifi- 
cas para la sustancia o la mezcla 

REACH - Lista de sustancias candidatas que suscitan No aplicable 

especial preocupacion para su Autorizacion (articulo 

59). 

REACH - Lista de sustancias sujetas a autorizacion No aplicable 

(Annexo XIV) 

Reglamento (CE) no 1005/2009 sobre las sustancias No aplicable 
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que agotan la capa de ozono 


Reglamento (CE) N a 850/2004 sobre contaminantes No aplicable 

organicos persistentes 


Reglamento (CE) n o 649/2012 del Parlamento Europeo No aplicable 
y del Consejo relativo a la exportacion e importacion de 
productos quimicos peligrosos 


REACH - Restricciones a la fabricacion, comercializa- No aplicable 

cion y uso de determinadas sustancias, preparados y 
articulos peligrosos (Anexo XVII) 


Seveso III: Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al control de los 
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 

Cantidad 1 Cantidad 2 

P3b AEROSOLES 5.0001 50.0001 

INFLAMABLES 


Compuestos organicos vola- : Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
tiles de 24 de noviembre de 2010 , sobre las emisiones industria¬ 

ls (prevencion y control integrados de la contaminacion) 
Contenidos organicos volatiles de los compuestos (COV): 
97,7 %, 783 g/l 

Observaciones: contenido COV (compuesto organico volatil) 
excluyendo el agua 


Otras regulaciones: 

Considere la Directiva 94/33/EC acerca de la proteccion de los jovenes en el lugar de trabajo o 
los reglamentos nacionales mas estrictos, cuando corresponda. 

15.2 Evaluacion de la seguridad quimica 

No se ha realizado una valoracion de la seguridad quimica. 

SECCION 16. Otra informacion 

Otra informacion Los articulos a los que se les han realizado cambios en la 

version anterior estan marcados en el cuerpo de este docu¬ 
ment por dos lineas verticals. 

Texto completo de las Declaraciones-H 

H225 Liquido y vapores muy inflamables. 

H280 Contiene gas a presion; peligro de explosion en caso de ca- 

lentamiento. 

H319 Provoca irritacion ocular grave. 

H336 Puede provocar somnolencia o vertigo. 

Texto completo de otras abreviaturas 

Eye Irrit. Irritacion ocular 

Flam. Liq. Liquidos inflamables 

Press. Gas Gases a presion 
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STOT SE 

2006/15/EC 
ES VLA 

ES VLB 

2006/15/EC / TWA 
ES VLA / VLA-ED 
ES VLA / VLA-EC 


Toxicidad especffica en determinados organos - exposicion 
unica 

Valores limite de exposicion profesional indicativos 

Limites de Exposicion Profesional para Agentes Quimicos - 

Tabla 1: Limites Ambientales de exposicion profesional 

Limites de Exposicion Profesional para Agentes Quimicos en 

Espana - Valores Limite Biologicos 

Valores limite - ocho horas 

Valores limite ambientales - exposicion diaria 

Valores limite ambientales - exposicion de corta duracion 


ADN - Acuerdo europeo relativo al transpose internacional de mercancfas peligrosas por vfas 
navegables interiores; ADR - Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancfas 
peligrosas por carretera; AICS - Inventario Australiano de Sustancias Qufmicas; ASTM - Socie- 
dad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CLP - Reglamentacion 
sobre clasificacion, etiquetado y envasado; Reglamento (EC) No 1272/2008; CMR - Carcino- 
geno, mutageno o toxico para la reproduccion; DIN - Norma del Instituto Aleman para la Normali- 
zacion; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canada); ECHA - Agenda Europea de Sustancias 
Qufmicas; EC-Number - Numero de la Comunidad Europea; ECx - Concentracion asociada con 
respuesta x%; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emer- 
gencia; ENCS - Sustancias Qufmicas Existentes y Nuevas (Japon); ErCx - Concentracion aso¬ 
ciada con respuesta de tasa de crecimiento x%; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - 
Buena practica de laboratorio; IARC - Agenda Internacional para la investigacion del cancer; 
IATA - Asociacion Internacional de Transporte Aereo; IBC - Codigo internacional para la cons- 
truccion y equipamiento de Embarcaciones que transportan quimicos peligros a granel; IC50 - 
Concentracion inhibitoria maxima media; ICAO - Organizacion Internacional de Aviacion Civil; 
IECSC - Inventario de Sustancias Qufmicas en China; IMDG - Codigo Marftimo Internacional de 
Mercancfas Peligrosas; IMO - Organizacion Marftima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e 
Higiene Industrial (Japon); ISO - Organizacion Internacional para la Normalizacion; KECI - Inven¬ 
tario de Quimicos Existentes de Corea; LC50 - Concentracion letal para 50% de una poblacion 
de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una poblacion de prueba (Dosis letal mediana); 
MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminacion en el mar por los buques; 
n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; NO(A)EC - Concentracion de efecto (adverso) no 
observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de 
efecto no observable; NZIoC - Inventario de Quimicos de Nueva Zelanda; OECD - Organizacion 
para la Cooperacion y el Desarrollo Economico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Qufmica y 
Prevencion de Contaminacion; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y toxica; PICCS - In¬ 
ventario Filipino de Quimicos y Sustancias Qufmicas; (Q)SAR - Relacion estructura-actividad 
(cuantitativa); REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con 
respecto al registro, evaluacion autorizacion y restriccion de quimicos; RID - reglamento relativo 
al transporte internacional de mercancfas peligrosas por ferrocarril; SADT - Temperatura de des- 
composicion autoacelerada; SDS - Ficha de datos de seguridad; SVHC - sustancia altamente 
preocupante; TCSI - Inventario de Sustancias Qufmicas de Taiwan; TRGS - Regia tecnica para 
sustancias peligrosas; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Toxicas (Estados Unidos); UN - 
Naciones Unidas; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo 

Otros datos 

Fuentes de los principales Datos tecnicos internos, datos SDS de las materias primas, 

datos utilizados para elabo- de resultados de busqueda del OECD eChem Portal y de la 

rar la ficha Agenda Europea de Productos Quimicos, 

http://echa.europa.eu/ 
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Clasificacion de la mezcla: 

Aerosol 1 


H222, H229 


Procedimiento de clasificacion: 

Basado en la evaluacion o los datos 
del producto 

Metodo de calculo 
Metodo de calculo 


Eye Irrit. 2 
STOT SE 3 


H319 
H336 


La informacion proporcionada en esta ficha de datos de seguridad ha sido realizada con el mayor 
cuidado y refleja nuestros conocimientos en la materia en la fecha de publicacion. Esta informa¬ 
cion sirve de pauta solamente para la manipulacion segura, el uso, la elaboracion, el almacena- 
miento, el transpose, la eliminacion y los vertidos y no se puede considerar como garantfa o 
norma de calidad de cualquier tipo. La informacion proporcionada se relaciona solamente con el 
material especffico identificado en la parte superior de esta SDS y puede que no sea valida 
cuando el material de la SDS se utilice junto con cualquier otro material o proceso, a no ser que 
se especifique en el texto. Los usuarios del material deben revisar la informacion y las recomen- 
daciones en el contexto especffico en el que se vaya a manipular, utilizar, elaborar y almacenar, 
incluso deben realizar una evaluacion acerca de la idoneidad del material de la SDS en el pro¬ 
ducto final del usuario, si procede. 


ES/ES 
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